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COOPERATION DES CENTRES DE GESTION DF LA FONCTION PUBLIQUE TEARITORIALE DE LA REGION NOUVELLE-AQUITAINE

EXAMEN PROFESSIONNEL D’ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 2°™ CLASSE |y
de remise de
caopie

SESSION 2020

{attribué par le
CDG)

SPECIALITE : « Batiment, travaux publics, voirie et réseaux divers»

EPREUVE ECRITE a caractére professionnel portant sur la spécialité choisie par le candidat lors de son inscription.
Cette épreuve consiste, a partir de documents succincts remis au candidat, en trois a cing gquestions appelant des
réponses bréves ou sous forme de tableaux et destinées a vérifier les connaissances et aptitudes techniques du
candidat.

Durée : 1 heure 30 Coefficient ; 2

Ce document comprend 18 pages {y compris celle-ci)
Il appartient au candidat de vérifier que le document comprend le nombre de pages indiqué

§'il est incomplet, en avertir un surveillant



Vous &tes agent polyvalent au sein des services techniques de la commune de Techniville. Dans la salle de
réunion dédiée aux associations, une deuxiéme entrée vient d’étre créée. Le responsable de votre service
vous demande de modifier Vinstallation électrique en disposant un va-et-vient pour remplacer le simple
allumage et également de repeindre le plafond et les murs de la saile.

Par ailleurs, la chaussée d’une voie d’'un guartier de la commune est trés dégradée et difficilement
praticable. Il vous sera demandé de participer a sa réfection.

Les calculs seront détaillés.

1. Travaux d’électricité : (4.75 points)

1.1 La salle sera éclairée par deux luminaires. A |'aide de la fiche technique figurant en annexe 1, choisissez le
modéle adapté au lieu. Justifiez votre choix.

1.2 Uinstallation électrique devra étre protégée. A V'aide de I'annexe 2, déterminez la protection adaptée a un
éclairage en va-et-vient. justifiez votre choix.

1.3 Complétez le schéma unifilaire sur Fannexe 3.
1.4 Quelles sont les couleurs attribuées au cablage de l'installation :
® PhAsSe ! e rsrsssrvassssrnenas

& NEULTE & coreererrerneerirnrmrr e s eme e ceessesssasan

2. Travaux de peinture : (4.75 points)

It vous est demandé de repeindre uniquement le plafond ainsi que les murs. Les portes resteront en I'état.

2.1 Calculez les surfaces a peindre 2 partir du plan et des indications fournies en annexe 4.



e Surface des murs :

* Surface du plafond :

2.2 A I'aide des fiches techniques fournies en annexe 5, choisissez les peintures pour le plafond et pour les
murs, sachant qu’il faudra 2 couches sur chaque support. justifiez votre choix.

2.3 Définissez en fonction des surfaces calculées et des rendements minimales indigués dans les fiches
techniques, la quantité de peinture, arrondie & Fentier supérieur, nécessaire a ces travaux.

3.Hygiéne et sécurité : (1 point)

3.1 En vous appuyant sur 'annexe 6, déterminez le matériel que vous allez utiliser pour effectuer les différents
travaux demandés. Justifiez votre choix.

3.2 Vous devez doter cette salle de réunion d’un extincteur. A I'aide de annexe 7, déterminez le modéle qui
convient pour cette salle. Justifiez votre choix.



4. Réfection de [a chaussée (9.5 points)

4.1 Sachant que les bordures de cette voie sont de type T2, a partir des documents figurant en annexes 8 et 9,
calculez les points d'altimétrie A (file d’eau de bordure) et B :

4.2 Calculez les pourcentages de pente Cet D :

4.3 Afin de re-profiler la voie, on estime un apport nécessaire de grave GNT 0/20 sur une épaisseur moyenne

de 12 em.
Sachant que la voie mesure 120 métres de longueur, calculez le volume en m" et le tonnage en tonnes de

grave nécessaire (d=2.2).

4.4 A Vaide des propositions suivantes, définissez les différentes couches de structure d’une chaussée :

Couche de forme / couche de fondation / couche de base / couche de roulement / couche de liaison / sol

support / accotement.



4.5 Qu'est-ce qu'une D.T. ?

Gaz

Téléphone

Assainissement

Electricité

Chauffage
urbain

Eau potable




ANNEXE 1 : Fiche technique Eclairages
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ANNEXE 2 : Fiche technique Protections électriques
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ANNEXE 3 : A compléter

Protections

Int. 1 Int. 2

Lum. 1

Lum.2



ANNEXE 4 : Plan de [a salle

wgl'g

D

Hauteur plafond : 2.50 m

Dimension d’une porte : 2.04 m X 0.83 m
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ANNEXE 5 : Fiches techniques Peinture

g
Rt el

Printure
agUELSe.

o
AN

mate & base de régsine acrylique additivée d'an agent polyuréthanne en phase

Plénitude

AFNGR NF T 36-005 Famille I Classe 7h2

+ Grain fin tendu

-+ Bon pouvolr opacifiant
+ Treas grande blancheaeur
% Linlte le phénoméne e reprisas

En inteérieur, en neuf ou rdnovation, pour s décoration des plafonds ot surfaces murales des pléces séobhes ou bien ventiides,

-+ Resistance au fustrmge améliorss compards 3 o mmat
traditionnel

+ Certifié MF Environnement n blanc <t teintes
+ FDES disponible sur is basa INIES

«+ Disponibie dans loUles fes teintas du systéme MICROCOLOR
EYO

Liants
Asnpect dea Flm
Brillants speculaires

Teintes

Reésistance aux frottements
humides (NF EN SO 11998)
Extrait sec (4 296) 11
Bengitd (& 0,03) o

Rendament ¢

Séchage

Conditions d'application
{conformeas au NF DTU 59.1)

Matériel c'appiication

Bilution

Nettoyage du matériel

Aceylique en phase aqueuse

Trés mat, somi-tondu

1.8 & 2,2% =sous Pangle de §0°9, 1,2 & 1,80 ssus Pangle de 857

Blanc et toutes taintes du systéme Microcolor Evo soit plus ce 95 000 teintes (Sarjes A, 6, C et
23

Clagse 1, Classe 2 {teintes)

58,7% paruifral, 40,2% valimique
1,44
23 11 m¥/L/couche

Hors Poussiére 1 3thon Poncable ; 2h
Redoublable : 8h

Entérieur @ Température comprise antre 879 et 3570 - Mygrométrie < 70% MR Ne pas apptiquer
sur supports condensants. Toux fhumiditd des maconmeries < 504,

Brasse 1 mixke

Manchon @ microfibra MDD 12mm

Alrtess

Feét A 'emplod, jusqu'a 526 d'eau

A Peau immedistement aprés usages

AFNOR, NF T 36-005 Famitle I Classe 7b2

Fn intdriaur sur supports usuels da BaUment teis que piagues de platee & dpiderme Ccartarme, ernieits de platre et ddrives (saul
carreawx de platre), ciment et endults nydrauliques, normalement absorbants, nus ou revitus d'andennes peintures adhdrentes en
oy Stat,

+ Borr pouvaelir garnissant
“+ Bonne glisse

SOV Lol

Liants

Axpect G Hiro
Briflants spdculaires o
Teintes

Résistance nux frottomoants
hamides (NF EN [2C 11008}

Extrait sec {* 29) 1
PBencitd (£ 0,63) in
Rerrderment (o
Sechage o

b= Fitions o i F:

{eonfarmes au NrFrDTU 5a.1)
Matdrist o application

Bilution

Netraoyage du rratarie]

Acrylicpie «n phase aguetse

Mat, poché fin

2 & 2,4% sous Pangle de 60%, 7 & 9% sous fangle de BS?
Blanc et teintes pastels soft plus de 0 000 relntes (SéErie A)

Nen concerng

58,4% ponderal, 39,5% voluimigue

2,45

£ a 10ma2/L

Hors Pousslere @ 30inn Bec  1h
Pongable @ 2h Recouvrable : 6h

Intérieur ; Tampérature comprise entre B2 at 35°¢ - Hygrométrie = 70% HR. Me pas appliquer
HUPF sURRorts condansants. Taux d'hunlditg des maconneries < 5%,

Brosse t mixte

Manchor 1 polyamide méchea il conting 12mm

Alrimss

Prit a Memploi, jusqu'd 5% dbeau

A Peau immiddiatermnant aprés usage

lLes supparts dalvent &tre confarmes aux BTL es concernant et notamment su BFE DTU 591,

Reconnaissance préslable nécessaire afin de déterminer la préparation la plus adaptée & (eur état et leur soture (nettoyage,
lesslvage/rincage, pangage, grattage, dégraissage, dépolissage, époussetace.,. ).

D fagon géneéraie, aprés préparation, les supports devront Btre sains, cohdsifs, propres, secs pour recevoir une couche o

AQUARY L XMPRESS+,
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PO S I O O S0 I N

Pignitudeae

[

ACUALINE EVO VELOURS

Peinture dTaspect velouths aux résines alkyde et acrylique en phasae aqueusea

‘ﬂfi Pignibucie

AFNOR NE T 36-005 Familie I Classa Fh2-44

pléces d'sau bien ventilées,

g intécleudr, on neuf ou rénovation, pour la décoration des surfaces murales, des plafonds, des maenuiseries, en pidces séches ou

+ Grand confort d'application
4 Gralp fin semi tendu

+ Permet un travail ssns reprise

+ Girande blancheur stable dans e temps

~“+ Pon pauvolr apaclflant

Elants
Aspect du film
Brifdants spéaculaires o)

Teintes

=i aux fr nts
humides (MF EN 150 11998)
Extrait sec (2 2% o
Densite (& 0,033 o

Rendement ¢

Séchage w

Canditions d'application
{eanfartmes au NFE DT S9.1)

Matérie! d'application

Diluthon
Nettayage do matérial

i |

AFNOR NE T 36-0085 Farnilie 1 Classe 4a-7h2

Ert §ntér)
places d'eaid Dien ventilées.

+ Applicable directement sur huisseries bois ou matalligues
prépaintes dusine

+ MNettoyage faclhe des raches courantes
+ Certifié NF Environpement an blanc et teintes
+ Applicavle directemment @n 2 couches sans npression

Arylique et alkycde en phase agquense

veloutd, semi-tendu

3,5 & 4,5% sous fangie de 60°, 9 & 12% sous fangle de 85%

glann: sE tnutes teintas du systéme Microcolor Evo soit plus de 95 000 teintes {Séries A, B, C et

Classe i, Classe 2 {taintes)

5G, 7% pondéral, 40, 7% valumicue
1,23
12 & 149 m*/L/couche

Hors Poussiére @ ih Hec : 20
Redoublable @ 6h

Intérieur : Varmpdrature comprise antre 89 et 35°C - Hygromdtrie < 70% HR. Ne pas appliques
Sur suports conmlensants, 1aux d'hiomicfitd des magannerias =< B%h,

Brosse @ mixte
Manchon : microfibee HD 12mm
Alrbess

Prat a templioi, pusqgu'a 5% diesg

A Pesu immddiatement, apréas usage

ACHUALINE EVO SATIN

Peinture d'aspect =atind aux résines alkyde ef acrylique an phase aguause

wr, a1 neuf ou rénovarkon, pour la ddoarstion des surfaces murales, des plaforxls, des menulseries, an pitces séches au

+ Grarnd confoart d'appHaations

4 Grain firn sesnd denodua
& Frerivet un bravalh sans reprise

+ Grange blancheur stable dans e terops

4 Bon pouvole opaciflant

Lt
Aspoct dus filon
Brilfants spéculalres ;i

Taelvites

Resiztance aux frottemeants
huurnickes (N EN IS0 11998)
Extrait sec (& 296)
Dansitd (= 0,03)
Rendorment o

SaEchage o

“+ Applicable directamernt sur huisseries bois ou mdeallinues
préapaintes d'usinge

+ Nettoyage facile des taches courtirmtes
“+ Cartific NF EnviFonmerent e fans et teintes

Acryiique et alkyde an phinse agqueause

Satiné, semi-tondu

D 3 13F%% so0s Pangie de 507, 30 6 A0%: sous Manghe da BES

Bianc et toutes teintes du systéma Microcoior Eva soit plus de 95 000 teintes (Séries A, B, C et
(2]

Classe ¥, Classe 2 (teintes)

53,4% ponddral, A0, 5% voharridouee
1,306
1Z & 14 mA/L

Hors Poussiére 3 1h Sac : 2h
Redoublabie : 8h

Conditions ¢'apptication
(eonformes au NE 7L 59,13

Matsrin] application

Piiution
MNottoyage du mastdriel

Intdriaur @ Tampérature cormprise entre 89 et 359C - Mygromnétrie = 70% MR, Ne pas applicuer
SO supports condensants, Tawx d'homiditg des nagonneries « 504,

Brosse : inixte
Mancihion : micrafibre HD 12mm
Airless

Brat & lenmpiol, jusqu'd 5% d'wau
A Pean immddintemnent apris usage
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ANNEXE 6 : Fiche pratique de sécurité

,

™

i"“fﬂ‘.ﬁt Hational de geg‘ac‘m ot

. Cette fiche pratique
. ‘est consacrée aux matériels
pouvant servir de poste
de trovail pour des hauteurs:
courantes du batiment,
Les matériels présentés
dans ce document concernent
essentiellement Pactivité
de chantier, Certains
- "de tes équipeinents peuvent
- étre utilisés dans le milieu
industriel ou pour une activité
" de commerce.

Plates-formes de travail
pour travaux de faible hauteur

Les chutes de faible hauteur sont nombreuses
et montrent la nécessité de prévoir des plates-
formes de travail pour des travaux pour les-
quels lutilisation de moyens de fortune ou
inadaptés se rencoritre encore trop souvent.

Cette fiche pratique est consacrée aux maté-
riels potivant servir de poste de travall pour
des hauteurs courantes du batiment.

|es platesformes élévatrices mobiles de per-
sonnel, qui sont dans cerfains cas la medlieure
solution, ne sont pas traitées {voir brochure
INRS ED 801).

Figure 2. Plates-formes individuelies roafomfes
Hpdees (PIRL] et éohafmidnge de pled

CHOIX DU MATERIEL

Plates-formes individuelles
roulanies légéres (PIRL)

Elies sont congues plus particulierement pour
des petits travauk &'intériedr avec un plan-
cher detravail 3 1 m de hauteur maximale. Ce
sontdonc des matériels légers et compacts
en position repliée qui passent les ouvertures
et les escaliers. Les deux roues de transfert
ne sont pas porieuses en position de ravail,

13



Figure 3. Pigte-forme individuells rontante (PIR}
{on rouge les stabilisabons)

Le plancher de travail a une fargewr minimale
de 0,40 m et une longueur maximale de L m.

Une longueur de plancher proche de 1 m per-
met des interventions sur des surfaces plus
importantes mais nécessite des opérations
de montage et de démontage des garde-
corps compte tenu de leurs dimensions fvair
fipure 4},

Lanormede référence est la norme NF P23-353.

Plates-formes individuelles
roulantes (PIR)
ta hauteur maximale du plancher de travail

peut stteindre 2,50 rit et leur stabilité est
supérieure 3 celle des PIRL,

te plancher de travail a une dimension maxi-
male de 1 mx 1,50 m.

i en existe deux types:

B les PIR portables destinées plus particu-
Hierement aux travaux de nettoyage, d'en-
{retien et de second ceuvre du batiment: le
plancher de travail a une dimension minimale
de 0,40 m x 0,50 m; leur poids maximal est
de 50 kg

® les PIR manutentionnables a fa grue pour
les travaux du gros-ceuvre ; le plancher de
travail a une dimension minimale de 0,50 m x
0,80 m.

La normede référence est la norme NFPG3-352,

Echafaudages roulants

It en existe daux types:

# les échafaudages roulants de faible hau-
teur avec un plancher de travail 3 2,50 mde
hauteur maximale: les matériels avec acces

Figura & &xhofaudage roulant de foible haptewr

par lintérieur sont a cheisir en priorité; si

Paccés se fait par extérieur le matériel doit
£tre équipé d'un portillon a fermetwre auto-
matique; {a norme de référence est fa norme
NFP 93-520;

@ |es échafaudages roulants confermes 3 Iz
norme NFEN 1004 avec un plancher de fravait
a 8 m de hauteur maximale a Pexlérieor et
12 m a Pintéricur suivant la norme : la notice
de montage doit prévolr le montage/démon-
tage en sécurité, avec un ou plusteurs niveaux
3 bulle pour un réglage d'horfzontalité, un
réglage des pieds par vis et une distance
entre planchers infériaure 3 3 m; 'accds se
fait par 'intérieur (vair figure 5).
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Flgure 7. Echafowdage de pled

Echafaudages de pied

Ces échafaudages conformes a la norme
NF EN 12818 sont congus pour des travaux
de grande hauteur mais les fabricants les ont
adaptés pour des travaux de maconnerie de
faible hauteur {voir figure 7).

Iis disposent de garde-corps misen place en
sécurité di niveau inférieur.

1l existe deux types déchafaudages de pied:
i les échafaudages & cadre;
B les échafaudages muitidirectionnels,

Les différentes classes utilisables sont:

# classes 2 et 3 {150 et 200 kg/m?) pour,
notamment, les travaux de peinture et rava-
lement sans stockage de matériaux;

# classes 4 et 5 {300 kg et 450 kg/m?) pour
fes travaux tels que briquetage, bétonnage
et pldtrage;

M classe 6 (600 kg/m?) pour les travaux de
maconnerie lourde et stockage.

PREVENTION

Avant toute utilisation, i faut sassurer que
tous les dispositifs de protection et de sécurité
sonten place (stabilisateurs, garde-corps..), et
vérifier la stabilité du matériel thorizontalité,
calage, réglage..),

Pour des utilisations dans des cages d'escalier
ot sur des sols avec des différences de nivesu
importantes, utifiser les kits d'adaptation pro-
posés par les fabricants.

llest indispensable de ne confier le montage
et le démontage du matériel qu'a du personnel

diment farmé et de respecter la notice d’ins-
tructions du fabricant. Celle-ci doit étre pré-
sente sur le chantier.

On ne doit jamais lenter de déplacer la
plate-forme de travail depuis son plancher
descendre de |a plate-forme, fa dépiacer et
remonter.

Les obiigations régleméntaires sont les
mérnes pour les échafaudages roulants et
pour les échafaudages de pied,

Le matériel doit étre:

B cholsi aprés exarnen d'adéquation;

B® mis en ceuvre conformément 3 Ta notice
du fabricant; _ _

B installe, vérifig, utilisé par du personnel
compétent et forme.

Les obligations réglementaires sont 3 decliner
par le chef d'établissemient dans le cadre de
factivité de entreprise.

Prézalablement & toute acquisition et utili-
sztion, il convient de s'assurer de l'existance
d'une évaluation de conformité du maté-
riel. Le choix du référentiet est dautant
plus important qu'il Wexiste pas de direc
tive « conception » pour ces produits. Cetie
évaluation de conformité doit prendre en
compte les exigences de sofidité mais éga-
lement celles qui concernent fa sécurité, La
déciaration de confarmité du fournisseur gst
fondée sur les résultats de 'évaluation. Elie
permet d'augmenter la confiance dans la
conformité du matériel, Elie est prévue dans
les normes qui concernant ces éguipaments
INF (S0/CEN 1700504),

Le choix de produits qui bénéficient du droit’

d'usage de la margue NF¥ participe & cette
démarche de qualité.

IF existe deux recommandations CNAM sur
Putilisation des échafaudages:

1 1a R 408 relative aux échafaudages de pied;
& la R 457 refative aux dchafaudages roulants,

VERIFICATIONS

PIR et PIRL

Ces équipements rie sont pas soumis a lar-
rété du 21/12/2004 mais n’en restent pas
moins soumis & Fobligation générale de
maintien en état (art. R. 43221 du Code du
travail),

Lemployeur veillera denc aumaintien en bon,
état de ces équipements.

Echafaudages

Les vérifications réglementaires pour les
échafaudages roulants sont décrites dans
Varrdtéd du 21 décembre 2004 retatif aux véri-
fications des eéchafaudages.

Ces vérifications comprennent :

g une vérification deé mise ou remise en
service;

B une vérification journaliére;

B une vérification trimestriells.

On pourra se référer A la recommandation
Ra57 Prévention des risques lies au miontage,
au démontage et d l'utilisation des échafou-
dages routants qui propose des grilles de
verification en annexes 3 3 6.

w secrftnriut o i margud:
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W Cuide professionnel de montage
el d'utilisation des échafaudages.
Syndicat francals de 'échafaudage,
du coffrage et de 'étaiement.

B Guide de choix des équipements
de travail en hauteur lors de la mise
en rayon des produits, DTE 246,
Cramif,

Autars: Patrick Lad
s

& jour: FranceisXavier Aflarit, M8
s Vincent Grémillel pour NHRE

i de A
institut natinns
45, bdeyarnd

Echafaudages dé pied®

d-lenais 75011 Paris » T80 61 40 34 35 (0 » wywius.br & md

1. Réglementation

® Articles R. 4323-58 3 80 du Code

du travail: Utilisation des équipements
de travail mis 3 disposition

pour des travaux temporaires

en hauteur.

B Arrété du 21 décembre 2004:
Vérification des échafaudages.

s Circulaire DRT 2005/08 du 27 juin
2005 : Mise en ceuvre du-décret

du 1 septembre 2004 et arrété

du 21 décembre 2004,

prefabriqués dé faible hauteur. '

Echafaudages roufants*

. 2m

& da spantid pour ls ordvs

8 ma Yextéricur
12 m i l'intérieur

aur des hauteurs plus impori

2. Normes

# Norme NFP 93-353;
« Plates-formes individueiles roulantes
légéres »,

B Norme NF 93-352
« Plates-formes individuelles roulantes »,

B Norme NF 93-520:
« Echafaudages roulants préfabriqués
de faible hauteur ».

B Norme NF EN 1004 :
«fchafaudages roulants »,

@ Norme NF EN 128101, 2:
«fchafaudages de facaden.

B’ Norme NFEN 12811-1,2, 3:
wEchafaudages ».

| Norme NF EN ISO/CF1 170501 :
« Déclaration de conformité
du fournisseur»,

Equipements de mise
en rayon 0.50m 150 kg
. ?iates:-formés indiv.iduell.és-_._- o L oo o . e
. roulantes |égéres Am s ?50 kg
Surface plate-forme 5 0,8 m?:
150 kg
Plates-fonries individuelles Surface plate-forme
2,50m comprise entre 0,8 et 1'm?;
roulantas
200 kg
Surface plate-forme 2 1 m*;
200 kg/m?
Echafiudages roulants - 250m : ' Classe 3_._.;20{3 kg/m?

Classe 2150 kg/m?

Classe 3 200 kg/nv?

6classesde 75 kg/m? .
4 600 kg/m?

1T gy Frove de falbin
LT G LV 32 [GiDiE
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ANNEXE 7 : Types d’extincteur
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1.50 °

ANNEXE 8 : Coupe de voirie

3.00 3.50 . 1.80

5 _ 1000 e
A 9.86 10.04
§
Trottoir Chaussée : Trottoir
& n < 5

Unité : métre
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Tte: de hoedure S

ANNEXE 9 : Bordures béton

Y Fildeas

# Béton
15cm i5cm 15em l
Longueur: 1m
Parement : gris .
. X HE PR 30
Corps béton
Type | L | Polds | Code T 12
profit | {m) | fkgy | -
T 180 | 5% ecvowimes
T2 104 8% eotomenis
T3 100 | 104 ipcrsnommes
P1 1,00 30 loepwtcmace
Pz 100 40 ecesiormnce
P3| 100 | 2B |ecenmamace
AT 1,00 | 111 |erawmosors
A2 D100 | 88 |seammwne
ACT | 100 HE  |ecmomer
AC2 1100 100 lsccsmmses
GCY1 1100 | 109 |ecocumsmcr
CCZ | 100 | 147 |ecocamauose
C8t | 106 Bt |eecanasnce
82 L1001 76 |mcsmece
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